
Teknisk specifikation 

PLASTMATTA 

LUX 

Rullängd 

Bredd 

Tjocklek 

Vikt / m2 

Brandklassning 

Färg 

Installation  

 

 

 

ca 25 meter 

2 meter (silver/guld 1,5) 

1,6 mm 

ca 1,5 kg 

För golv. Bfl-S1  

Färgdifferenser kan förekomma 

Installeras med dubbelhäftande tejp 

Samtliga färger är lagervara för omgående leverans  

SPECIFIKATION 

www.nessim.se 

100 %  
ÅTERVINNINGSBAR!  

WOOD/DURK/ 

CHESS/BETONG 

Rullängd 

Bredd 

Tjocklek 

Vikt / m2 

Brandklassning 

Färg 

Installation  

 

ca 30 meter 

2 meter 

2,8 mm 

ca 1,7 kg 

För golv. Cfl-S1  

Färgdifferenser kan förekomma 

Installeras med dubbelhäftande tejp 

MYNT 

Rullängd 

Bredd 

Tjocklek 

Vikt / m2 

Brandklassning 

Färg 

Installation  

 

ca 35 meter 

2 meter 

1,2 mm 

ca 1 kg 

För golv. Bfl-S1  

Färgdifferenser kan förekomma 

Installeras med dubbelhäftande tejp 


